
Діє з  05.09.2022

A7795896 LUNA CLASSIC 1.24 INT -A- 24 кВт, одноконт 785
A7795897 LUNA CLASSIC 24 INT -A 24 кВт 798
A7795898 LUNA CLASSIC 28 INT -A- 28 кВт 866

A7722037 DUO-TEC COMPACT 1.24 GA 24 кВт, одноконт 892
A7722038 DUO-TEC COMPACT 24 GA 24 кВт 906
A7722039 DUO-TEC COMPACT 28 GA 28 кВт 986

A7722080 DUO-TEC COMPACT Е 1.24 24 кВт, одноконт 918
A7722081 DUO-TEC COMPACT Е 20 20 кВт 878
A7722082 DUO-TEC COMPACT Е 24 24 кВт 933
A7722083 DUO-TEC COMPACT Е 28 28 кВт 999

A7720023 LUNA DUO-TEC Е 1.24 24 кВт, одноконт 1162
A7720024 LUNA DUO-TEC Е 1.28 28 кВт, одноконт 1210
A7720025 LUNA DUO-TEC Е 24 24 кВт 1183
A7720026 LUNA DUO-TEC Е 28 28 кВт 1267
A7720027 LUNA DUO-TEC Е 33 33 кВт 1339
A7720028 LUNA DUO-TEC Е 40 40 кВт 1545

7219553 NUVOLA DUO-TEC+ 16 GA 16 кВт 1676
7219554 NUVOLA DUO-TEC+ 24 GA 24 кВт 1776

7219690 LUNA PLATINUM+ 1.24 GA 24 кВт, одноконт 1409
7219691 LUNA PLATINUM+ 1.32 GA 32 кВт, одноконт 1464
7219692 LUNA PLATINUM+ 24 GA 24 кВт 1480
7219693 LUNA PLATINUM+ 33 GA 33 кВт 1662

7219698 NUVOLA PLATINUM+ 24 GA 24 кВт 1969
7219699 NUVOLA PLATINUM+ 33 GA 33 кВт 2113

KHG714059714 27,29

KHG714059611 43,03

EL01 53,28

71.МТ7.00.05 44,68

Найменування товарної 
позиції

Код

Коаксіальна труба в комплекті з куточком 90 d 
60/100 для конденсаційних котлів

Труба коаксіальна з накінечником НТ

NUVOLA PLATINUM - конденсаційний котел преміум-класу. Теплообмінник та пальник із нержавіючої сталі, 
вбудованим бойлером 45л з нержавіючої сталі та модуляцією потужності 1:10. У комплекті виносна панель 

керування THINK, яка забезпечить дистанційне інтелектуальне керування системою теплопостачання та ГВП з 
погодозалежною автоматикою. Енергозберігаючий циркуляційний насос з повною модуляцією потужності 

(згідно з ErP - клас А).

Аксесуари до конденсаційних котлів.

Коаксіальна система газовідведення (Більше інформації в закладці BAXI Аксесуари загального прайс-листа)

NUVOLA DUO-TEC - конденсаційний котел з теплообмінником та пальником із нержавіючої сталі, вбудованим 
бойлером 45л із нержавіючої сталі, погодозалежною автоматикою та інтелектуальною системою керування, 

модуляція потужності 1:7, латунна г/група,  енергозберігаючий циркуляцій насос з повною модуляцією 
потужності  (згідно з ErP - клас А).

Роздріб, євро

Вигин коаксіальний 90, HT

Коаксіальна труба в комплекті з куточком 90 (EL-
Bud) для конденсаційних котлів.

LUNA PLATINUM - конденсаційний котел преміум-класу. Теплообмінник та пальник із нержавіючої сталі, 
модуляція потужності 1:10, латунна г/група, енергозберігаючий циркуляційний насос з повною модуляцією 

потужності (згідно з ErP - клас А). У комплекті виносна панель керування THINK, яка забезпечить дистанційне 
інтелектуальне керування системою теплопостачання та ГВП з погодозалежною автоматикою.

Модель виводиться із асортименту. DUO-TEC COMPACT - компактний, конденсаційний, двоконтурний котел, 
теплообмінник та пальник із нержавіючої сталі, модуляція 1:7, композитна г/група (латунна г/група з 

сервоприводом в одноконтурній моделі).

Конденсаційні настінні газові котли BAXI

DUO-TEC COMPACT Е - компактний, конденсаційний, двоконтурний котел, теплообмінник і пальник із 
нержавіючої сталі, модуляція 1:7, композитна г/група, (латунна г/група з сервоприводом в одноконтурній 
моделі), енергозберігаючий циркуляцій насос з повною модуляцією потужності  (згідно з ErP - клас А). РК-

дисплей зі світлодіодним підсвічуванням білого кольору.

LUNA DUO-TEC Е - конденсаційний котел з теплообмінником та пальником із нержавіючої сталі, 
погодозалежною автоматикою та інтелектуальною системою керування, РК-дисплей зі світлодіодним 

підсвічуванням білого кольору, модуляція потужності 1:7, латунна г/група, енергозберігаючий циркуляцій 
насос з повною модуляцією потужності  (згідно з ErP - клас А).

Новий дизайн, новий рівень комфорту та незмінна якість за доступну ціну – LUNA CLASSIC. Суперкомпактний, 
конденсаційний, двоконтурний котел. Нова електронна платформа, інформативний РК-дисплей, збільшений 

вторинний теплообмінник, функція попереднього нагрівання ГВП. Новий первинний теплообмінник, з 
великим перетином каналів, та пальник із нержавіючої сталі, енергозберігаючий циркуляцій насос з повною 

модуляцією потужності (згідно з ErP - клас А).

Характеристика


