
Комплект!A1

Колектори 105 кВт

Колектори 72 кВт

Гідрострілки

Насосні групи

Серія Mega

Колектори 175 кВт

Колектори з гідрострілкою

Насоси

Серія Mini 40 кВт

Система TERMOJET BOX

Трьохходові та сервоприводи



Термостатичні 3ходові крани

Теплові насоси



Модель Артикул
Вага              

брутто
Підключення Потужність Назва Фото

РРЦ                            
в ізоляції

РРЦ                         
без 

ізоляції

ГС – 25 84040025 4,6 кг Підключення котла: 1" ЗР
ΔT=10°C: 25 кВт 
ΔT=20°C: 50 кВт

Роздільник 
гідравлічний

ГС - 25
4 330 3 620

ГС – 26 84040026 7,2 кг
Підключення до котла: 1 1/4" 

ЗР
ΔT=10°C: 60 кВт 
ΔT=20°C: 90 кВт

Роздільник 
гідравлічний

ГС - 26
5 425 4 090

ГС – 27 84040027 9,9 кг
Підключення до котла: 1 1/2" 

ЗР
ΔT=10°C: 95 кВт 

ΔT=20°C: 140 кВт

Роздільник 
гідравлічний

ГС - 27
6 260 4 775

ГС – 28 84040028 14,4 кг Підключення до котла: 2" ЗР
ΔT=10°C: 150 кВт 
ΔT=20°C: 250 кВт

Роздільник 
гідравлічний

ГС - 28
11 275 9 715

ГС – 30 84040030 - Підключення до котла: Ду 65
ΔT=10°C: 250 кВт 
ΔT=20°C: 370 кВт

Роздільник 
гідравлічний

ГС - 30
15 170 12 400

Роздільники гідравличні (гідрострілка)

Гідравлічний розділювач або гідрострілка це пристрій, що виключає взаємний вплив насосів споживачів тепла на котлові насоси. Гідрострілка 
дозволяє чітко організувати роботу складної системи опалення з декількома теплогенераторами та споживачами тепла, та допомогає котлам 

виходити на максимальну потужність, та забезпечує їх довгий термін експлуатації. До комплекту поставки входять кронштейни кріплень до стіни.

На головну



Модель Артикул
Вага              

брутто
Підключення Потужність Назва Фото РРЦ в ізоляції

РРЦ без  
ізоляції

НГ – 47                                  
НГ – 47л

84030047 5 кг
Підключення до колектору: 1" ВР 
Підключення до споживача: 1" ЗР 

(насосна база 130мм)

ΔT=10°C: 20 кВт 
ΔT=20°C: 40 кВт

Насосна група без 
змішуючого вузла НГ - 47

5 635 4 600

НГ – 48                                  
НГ – 48л

84030048 6,4 кг
Підключення до колектору: 1" ВР 
Підключення до споживача: 1" ЗР 

(насосна база 130мм)

ΔT=10°C: 20 кВт 
ΔT=20°C: 40 кВт

Насосна група зі 
змішуючим вузлом НГ - 48

11 320 10 560

НГ – 49                                  
НГ – 49л

84030049 6 кг
Підключення до колектору: 1" ВР 
Підключення до споживача: 1" ЗР 

(насосна база 130мм)

ΔT=10°C: 10 кВт 
ΔT=20°C: 20 кВт

Насосна група з 
термокраном                                

НГ - 49  20 - 60 °C
10 100 9 010

НГ – 46                                  
НГ – 46л

84030046 6 кг
Підключення до колектору: 1" ВР 
Підключення до споживача: 1" ЗР 

(насосна база 130мм)

ΔT=10°C: 10 кВт 
ΔT=20°C: 20 кВт

Насосна група з 
термокраном                                

НГ - 46  25 - 55 °C
10 100 9 010

НГ – 47                                  
НГ – 47л

84030047E 5 кг
Підключення до колектору: 1" ВР 
Підключення до споживача: 1" ЗР 

(насосна база 180мм)

ΔT=10°C: 20 кВт 
ΔT=20°C: 40 кВт

Насосна група без 
змішуючого вузла НГ - 47

5 365

НГ – 48                                  
НГ – 48л

84030048E 6,4 кг
Підключення до колектору: 1" ВР 
Підключення до споживача: 1" ЗР  

(насосна база 180мм)   

ΔT=10°C: 20 кВт 
ΔT=20°C: 40 кВт

Насосна група зі 
змішуючим вузлом НГ - 48

11 320

Насосні групи

Насосні групи  використовуються для зручного та швидкого підключення різних контурів опалення до колектора.                                                                            (Вартість 
насосних груп врахована без урахування вартості насосу)

Насосні групи 1"

На головну



НГ – 46                                 
НГ – 46л

84030049E 6 кг
Підключення до колектору: 1" ВР 
Підключення до споживача: 1" ЗР  

(насосна база 180мм)

ΔT=10°C: 10 кВт 
ΔT=20°C: 20 кВт

Насосна група з 
термокраном                                

НГ - 49  25 - 55 °C
10 100

НГ – 51                                  
НГ – 51л

84030051 7,7 кг
Підключення до колектору: 1 1/4" 
ВР Підключення до споживача: 1 
1/4" ЗР         (насосна база 180мм)

ΔT=10°C: 45 кВт 
ΔT=20°C: 85 кВт

Насосна група без 
змішуючого вузла НГ - 51

8 370 6 580

НГ – 52                                
НГ – 52л

84030052 9,1 кг
Підключення до колектору: 1 1/4" 
ВР Підключення до споживача: 1 
1/4" ЗР         (насосна база 180мм)

ΔT=10°C: 45 кВт 
ΔT=20°C: 85 кВт

Насосна група зі 
змішуючим вузлом НГ - 52

16 115 13 170

НГ – 67 (200) 84030067 4,4 кг
Підключення до колектору: 1" ВР 
Підключення до споживача: 1" ЗР  

(насосна база 130мм)

ΔT=10°C: 20 кВт 
ΔT=20°C: 40 кВт

Насосна група для 
підключення бойлера                

НГ - 67 (200)
5 635

НГ – 67 (150) 84030167 4,5 кг
Підключення до колектору: 1" ВР 
Підключення до споживача: 1" ЗР  

(насосна база 130мм)

ΔT=10°C: 20 кВт 
ΔT=20°C: 40 кВт

Насосна група для 
підключення бойлера           

НГ - 67 (150)
5 635

Насосні групи для підключення бойлера непрямого нагріву

Насосні групи 1 1/4"



Модель Артикул
Вага              
брутт

о
Підключення Потужність

Кількість 
контурів 

опалення
Назва Фото

РРЦ                            
в ізоляції

РРЦ                         
без 

ізоляції

К22В125(150) -
Підключення до котла: 1" ЗР 
Підключення до споживача: 

1" ЗР

ΔT=10°C: 40 кВт 
ΔT=20°C: 80 кВт

2 + 1 контурів 
Колектор 

К22В125(150)
6 655 4 830

К21В125М -
Підключення до котла: 1" ЗР 
Підключення до споживача: 

1" ЗР

ΔT=10°C: 40 кВт 
ΔT=20°C: 80 кВт

2 контура Колектор К21В125М 5 205 3 445

К31В125М -
Підключення до котла: 1" ЗР 
Підключення до споживача: 

1" ЗР

ΔT=10°C: 40 кВт 
ΔT=20°C: 80 кВт

2 + 1 контурів Колектор К31В125М 5 605 4 375

К41В125М -
Підключення до котла: 1" ЗР 
Підключення до споживача: 

1" ЗР

ΔT=10°C: 40 кВт 
ΔT=20°C: 80 кВт

3 + 1 контурів Колектор К41В125М 6 025 4 985

К51В125М -
Підключення до котла: 1" ЗР 
Підключення до споживача: 

1" ЗР

ΔT=10°C: 40 кВт 
ΔT=20°C: 80 кВт

3 + 2 контурів Колектор К51В125М 6 490 5 610

КГС31ВН125 -
Підключення до котла: 1" ЗР 
Підключення до споживача: 

1" ЗР

ΔT=10°C: 25 кВт 
ΔT=20°C: 50 кВт

3 контура
Колектор з 

гідрострілкою 
КГС31ВН125

9 100

Розподільчі колектори

    Колектор використовується в системах опалення в яких необхідно розподілити теплоносій на декілька споживачів тепла з різними параметрами.
Міжосьова відстань між патрубками контура споживача дорівнює 125 мм.

До комплекту поставки входять кронштейни кріплень до стіни.

Колектори 40 кВт з виходами вгору

Колектора з гідрострілкою

На головну



КГС35ВН125
Підключення до котла: 1 1/4" 

ЗР Підключення до 
споживача: 1" ЗР

ΔT=10°C: 45 кВт 
ΔT=20°C: 72 кВт

3 контура
Колектор з 

гідрострілкою 
КГС35ВН126

9 255

КГС22В125(150) -
Підключення до котла: 1" ЗР 
Підключення до споживача: 

1" ЗР

ΔT=10°C: 25 кВт 
ΔT=20°C: 50 кВт

2 + 1 контурів 
Колектор з 

гідрострілкою 
КГС22В125(150)

8 525 5 595

КГС22Н125(150) -
Підключення до котла: 1" ЗР 
Підключення до споживача: 

1" ЗР

ΔT=10°C: 25 кВт 
ΔT=20°C: 50 кВт

2 + 1 контурів 
Колектор з 

гідрострілкою 
КГС22Н125(150)

8 525 5 595

КГС22ВН125(150) -
Підключення до котла: 1" ЗР 
Підключення до споживача: 

1" ЗР

ΔT=10°C: 25 кВт 
ΔT=20°C: 50 кВт

2 + 1 контурів 
Колектор з 

гідрострілкою 
КГС22ВН125(150)

7 930 4 770



Модель Артикул
Вага              

брутто
Підключення Потужність

Кількість 
контурів 

опалення
Назва Фото

РРЦ                            
в ізоляції

РРЦ                         
без 

ізоляції

К22В125(200) 84040212 13,4 кг
Підключення до котла: 1 1/4" 

ЗР Підключення до 
споживача: 1" ЗР

ΔT=10°C: 72 кВт 
ΔT=20°C: 145 

кВт
2 + 1 контурів 

Колектор 
К22В125(200)

7 435 4 710

К32В125(200) 84040312 18,9 кг
Підключення до котла: 1 1/4" 

ЗР Підключення до 
споживача: 1" ЗР

ΔT=10°C: 72 кВт 
ΔT=20°C: 145 

кВт
3 + 1 контурів 

Колектор 
К32В125(200)

9 070 5 645

К42В125(200) 84040412 24 кг
Підключення до котла: 1 1/4" 

ЗР Підключення до 
споживача: 1" ЗР

ΔT=10°C: 72 кВт 
ΔT=20°C: 145 

кВт
4 + 1 контурів 

Колектор 
К42В125(200)

10 500 6 850

К52В125(200) 84040512 32,9 кг
Підключення до котла: 1 1/4" 

ЗР Підключення до 
споживача: 1" ЗР

ΔT=10°C: 72 кВт 
ΔT=20°C: 145 

кВт
5 + 1 контурів 

Колектор 
К52В125(200)

13 650 8 805

К22Н125(200) 84040242 13,4 кг
Підключення до котла: 1 1/4" 

ЗР Підключення до 
споживача: 1" ЗР

ΔT=10°C: 72 кВт 
ΔT=20°C: 145 

кВт
2 + 1 контурів 

Колектор 
К22Н125(200)

7 435 4 710

К32Н125(200) 84040342 18,9 кг
Підключення до котла: 1 1/4" 

ЗР Підключення до 
споживача: 1" ЗР

ΔT=10°C: 72 кВт 
ΔT=20°C: 145 

кВт
3 + 1 контурів 

Колектор 
К32Н125(200)

9 070 5 645

Розподільчі колектори

Колектор використовується в системах опалення, в яких необхідно розподілити теплоносій на декілька споживачів тепла з різними параметрами.
Міжосьова відстань між патрубками контура споживача дорівнює 125 мм.

До комплекту поставки входять кронштейни кріплень до стіни.

Колектор 72 кВт з виходами вгору

Колектор 72 кВт з виходами вниз

На головну



К42Н125(200) 84040442 24 кг
Підключення до котла: 1 1/4" 

ЗР Підключення до 
споживача: 1" ЗР

ΔT=10°C: 72 кВт 
ΔT=20°C: 145 

кВт
4 + 1 контурів 

Колектор 
К42Н125(200)

10 500 6 850

К52Н125(200) 84040542 32,9 кг
Підключення до котла: 1 1/4" 

ЗР Підключення до 
споживача: 1" ЗР

ΔT=10°C: 72 кВт 
ΔT=20°C: 145 

кВт
5 + 1 контурів 

Колектор 
К52Н125(200)

13 650 8 805

К22ВН125(200) 84040172 8,2 кг
Підключення до котла: 1 1/4" 

ЗР Підключення до 
споживача: 1" ЗР

ΔT=10°C: 72 кВт 
ΔT=20°C: 145 

кВт
2 + 1 контурів 

Колектор 
К22ВН125(200)

6 290 4 010

К42ВН125(200) 84040272 14,8 кг
Підключення до котла: 1 1/4" 

ЗР Підключення до 
споживача: 1" ЗР

ΔT=10°C: 72 кВт 
ΔT=20°C: 145 

кВт
4 + 1 контурів 

Колектор 
К42ВН125(200)

8 340 5 670

К62ВН125(200) 84040372 -
Підключення до котла: 1 1/4" 

ЗР Підключення до 
споживача: 1" ЗР

ΔT=10°C: 72 кВт 
ΔT=20°C: 145 

кВт
6 + 1 контурів 

Колектор 
К62ВН125(200)

11 855 8 855

К82ВН125(200) 84040472 -
Підключення до котла: 1 1/4" 

ЗР Підключення до 
споживача: 1" ЗР

ΔT=10°C: 72 кВт 
ΔT=20°C: 145 

кВт
8 + 1 контурів 

Колектор 
К82ВН125(200)

13 235 10 570

К21В125 84040292 -
Підключення до котла: 1 1/4" 

ЗР Підключення до 
споживача: 1" ЗР

ΔT=10°C: 72 кВт 
ΔT=20°C: 145 

кВт
2 + 1 контурів Колектор К21В125 5 975 4 205

К31В125 84040392
Підключення до котла: 1 1/4" 

ЗР Підключення до 
споживача: 1" ЗР

ΔT=10°C: 72 кВт 
ΔT=20°C: 145 

кВт
3 + 2 контурів Колектор К31В125 6 950 4 860

К41В125 84040492 -
Підключення до котла: 1 1/4" 

ЗР Підключення до 
споживача: 1" ЗР

ΔT=10°C: 72 кВт 
ΔT=20°C: 145 

кВт
4 + 3 контурів Колектор К41В125 8 000 4 985

К51В125 84040592 -
Підключення до котла: 1 1/4" 

ЗР Підключення до 
споживача: 1" ЗР

ΔT=10°C: 72 кВт 
ΔT=20°C: 145 

кВт
5 + 4 контурів Колектор К51В125 9 450 5 390

Колектор 72 кВт з виходами вгору та вниз

Колектор 72 кВт з виходами вгору  (Однобалкові)



Модель Артикул
Вага              

брутто
Підключення Потужність

Кількість 
контурів 

опалення
Назва Фото

РРЦ                            
в ізоляції

РРЦ                         
без 

ізоляції

К22В125(240) 84040252 -
Підключення до котла: 1 1/2" 

ЗР Підключення до 
споживача: 1" ЗР

ΔT=10°C: 105 
кВт ΔT=20°C: 

210 кВт
2 + 1 контурів 

Колектор 
К22В125(240)

7 910 5 060

К32В125(240) 84040352 19,3 кг
Підключення до котла: 1 1/2" 

ЗР Підключення до 
споживача: 1" ЗР

ΔT=10°C: 105 
кВт ΔT=20°C: 

210 кВт
3 + 1 контурів 

Колектор 
К32В125(240)

9 530 6 075

К42В125(240) 84040452 -
Підключення до котла: 1 1/2" 

ЗР Підключення до 
споживача: 1" ЗР

ΔT=10°C: 105 
кВт ΔT=20°C: 

210 кВт
4 + 1 контурів 

Колектор 
К42В125(240)

11 005 7 340

К52В125(240) 84040552 -
Підключення до котла: 1 1/2" 

ЗР Підключення до 
споживача: 1" ЗР

ΔT=10°C: 105 
кВт ΔT=20°C: 

210 кВт
5 + 1 контурів 

Колектор 
К52В125(240)

14 180 9 150

К22Н125(240) 84040262 -
Підключення до котла: 1 1/2" 

ЗР Підключення до 
споживача: 1" ЗР

ΔT=10°C: 105 
кВт ΔT=20°C: 

210 кВт
2 + 1 контурів 

Колектор 
К22Н125(240)

7 910 5 060

К32Н125(240) 84040362 19,3 кг
Підключення до котла: 1 1/2" 

ЗР Підключення до 
споживача: 1" ЗР

ΔT=10°C: 105 
кВт ΔT=20°C: 

210 кВт
3 + 1 контурів 

Колектор 
К32Н125(240)

9 530 6 075

Розподільчі колектори

Колектор використовується в системах опалення в яких необхідно розподілити теплоносій на декілька споживачів тепла з різними параметрами.
Міжосьова відстань між патрубками контура споживача дорівнює 125 мм.

До комплекту поставки входять кронштейни кріплень до стіни.

Колектор 105 кВт з виходами вниз

Колектор 105 кВт з виходами вгору

На головну



К42Н125(240) 84040462 -
Підключення до котла: 1 1/2" 

ЗР Підключення до 
споживача: 1" ЗР

ΔT=10°C: 105 
кВт ΔT=20°C: 

210 кВт
4 + 1 контурів 

Колектор 
К42Н125(240)

11 005 7 340

К52Н125(240) 84040562 -
Підключення до котла: 1 1/2" 

ЗР Підключення до 
споживача: 1" ЗР

ΔT=10°C: 105 
кВт ΔT=20°C: 

210 кВт
5 + 1 контурів 

Колектор 
К52Н125(240)

14 180 9 150



Модель Артикул
Вага              

брутто
Підключення Потужність

Кількість 
контурів 

опалення
Назва Фото

РРЦ                            
в ізоляції

РРЦ                         
без 

ізоляції

К22В150(300) 84040253 -
Підключення до котла: 2" ЗР 
Підключення до споживача: 

1 1/4" ЗР

ΔT=10°C: 175 
кВт ΔT=20°C: 

350 кВт
2 + 1 контурів 

Колектор 
К22В150(300)

10 630 8 935

К32В150(300) 84040353 26,7 кг
Підключення до котла: 2" ЗР 
Підключення до споживача: 

1 1/4" ЗР

ΔT=10°C: 175 
кВт ΔT=20°C: 

350 кВт
3 + 1 контурів 

Колектор 
К32В150(300)

12 185 10 385

К42В150(300) 84040453 -
Підключення до котла: 2" ЗР 
Підключення до споживача: 

1 1/4" ЗР

ΔT=10°C: 175 
кВт ΔT=20°C: 

350 кВт
4 + 1 контурів 

Колектор 
К42В150(300)

13 640 12 045

К52В150(300) 84040553 -
Підключення до котла: 2" ЗР 
Підключення до споживача: 

1 1/4" ЗР

ΔT=10°C: 175 
кВт ΔT=20°C: 

350 кВт
5 + 1 контурів 

Колектор 
К52В150(300)

15 025 13 700

К22Н150(300) 84040263 -
Підключення до котла: 2" ЗР 
Підключення до споживача: 

1 1/4" ЗР

ΔT=10°C: 175 
кВт ΔT=20°C: 

350 кВт
2 + 1 контурів 

Колектор 
К22Н150(300)

10 630 8 935

К32Н150(300) 84040363 26,7 кг
Підключення до котла: 2" ЗР 
Підключення до споживача: 

1 1/4" ЗР

ΔT=10°C: 175 
кВт ΔT=20°C: 

350 кВт
3 + 1 контурів 

Колектор 
К32Н150(300)

12 185 10 385

Розподільчі колектори

Колектор використовується в системах опалення в яких необхідно розподілити теплоносій на декілька споживачів тепла з різними параметрами.
Міжосьова відстань між патрубками контура споживача дорівнює 150 мм.

До комплекту поставки входять кронштейни кріплень до стіни.

Колектор 175 кВт з виходами вгору

Колектор 175 кВт з виходами вниз

На головну



К42Н150(300) 84040463 -
Підключення до котла: 2" ЗР 
Підключення до споживача: 

1 1/4" ЗР

ΔT=10°C: 175 
кВт ΔT=20°C: 

350 кВт
4 + 1 контурів 

Колектор 
К42Н150(300)

13 640 12 045

К52Н150(300) 84040563 -
Підключення до котла: 2" ЗР 
Підключення до споживача: 

1 1/4" ЗР

ΔT=10°C: 175 
кВт ΔT=20°C: 

350 кВт
5 + 1 контурів 

Колектор 
К52Н150(300)

15 025 13 700

К22ВН150(300) 84040173 -
Підключення до котла: 2" ЗР 
Підключення до споживача: 

1 1/4" ЗР

ΔT=10°C: 175 
кВт ΔT=20°C: 

350 кВт
2 + 1 контурів 

Колектор 
К22ВН150(300)

9 010 6 820

К42ВН150(300) 84040273 -
Підключення до котла: 2" ЗР 
Підключення до споживача: 

1 1/4" ЗР

ΔT=10°C: 175 
кВт ΔT=20°C: 

350 кВт
4 + 1 контурів 

Колектор 
К42ВН150(300)

10 805 8 145

К62ВН150(300) 84040373 -
Підключення до котла: 2" ЗР 
Підключення до споживача: 

1 1/4" ЗР

ΔT=10°C: 175 
кВт ΔT=20°C: 

350 кВт
6 + 1 контурів 

Колектор 
К62ВН150(300)

12 540 9 810

К82ВН150(300) 84040473 -
Підключення до котла: 2" ЗР 
Підключення до споживача: 

1 1/4" ЗР

ΔT=10°C: 175 
кВт ΔT=20°C: 

350 кВт
8 + 1 контурів 

Колектор 
К82ВН150(300)

14 685 11 765

Колектор 175 кВт з виходами вгору та вниз



Модель Артикул
Вага              

брутто
Підключення Потужність

Кількість 
контурів 

опалення
Назва Фото

РРЦ                            
в ізоляції

РРЦ                         
без 

ізоляції

КГС22В125(200) 84040222 20,1 кг
Підключення до котла: 1 1/4" 

ЗР Підключення до 
споживача: 1" ЗР

ΔT=10°C: 60 кВт 
ΔT=20°C: 95 кВт

2 + 1 контурів 
Колектор з 

гідрострілкою 
КГС22В125(200)

9 780 6 305

КГС32В125(200) 84040322 25,2 кг
Підключення до котла: 1 1/4" 

ЗР Підключення до 
споживача: 1" ЗР

ΔT=10°C: 60 кВт 
ΔT=20°C: 95 кВт

3 + 1 контурів 
Колектор з 

гідрострілкою 
КГС32В125(200)

11 035 7 065

КГС42В125(200) 84040422 -
Підключення до котла: 1 1/4" 

ЗР Підключення до 
споживача: 1" ЗР

ΔT=10°C: 60 кВт 
ΔT=20°C: 95 кВт

4 + 1 контурів 
Колектор з 

гідрострілкою 
КГС42В125(200)

13 740 9 020

КГС52В125(200) 84040522 -
Підключення до котла: 1 1/4" 

ЗР Підключення до 
споживача: 1" ЗР

ΔT=10°C: 60 кВт 
ΔT=20°C: 95 кВт

5 + 1 контурів 
Колектор з 

гідрострілкою 
КГС52В125(200)

16 805 10 935

КГС22Н125(200) 84040232 20,1 кг
Підключення до котла: 1 1/4" 

ЗР Підключення до 
споживача: 1" ЗР

ΔT=10°C: 60 кВт 
ΔT=20°C: 95 кВт

2 + 1 контурів 
Колектор з 

гідрострілкою 
КГС22Н125(200)

9 780 6 305

КГС32Н125(200) 84040332 25,2 кг
Підключення до котла: 1 1/4" 

ЗР Підключення до 
споживача: 1" ЗР

ΔT=10°C: 60 кВт 
ΔT=20°C: 95 кВт

3 + 1 контурів 
Колектор з 

гідрострілкою 
КГС32Н125(200)

11 035 7 065

Колектор з гідрострілкою

Колектор для котельних використовується в системах опалення в яких необхідно розподілити теплоносій на декілька споживачів тепла з різними 
параметрами. Колектор об’єднаний з гідрострілкою ГС-26 для спрощення монтажу та економії вільного простору в котельні.                                                           

Міжосьова відстань між патрубками контура споживача дорівнює 125 мм.
До комплекту поставки входять кронштейни кріплень до стіни.

Колектор з гідрострілкою 60 кВт з виходами вгору

Колектор з гідрострілкою 60 кВт з виходами вниз

На головну



КГС42Н125(200) 84040432 -
Підключення до котла: 1 1/4" 

ЗР Підключення до 
споживача: 1" ЗР

ΔT=10°C: 60 кВт 
ΔT=20°C: 95 кВт

4 + 1 контурів 
Колектор з 

гідрострілкою 
КГС42Н125(200)

13 740 9 020

КГС52Н125(200) 84040532 -
Підключення до котла: 1 1/4" 

ЗР Підключення до 
споживача: 1" ЗР

ΔT=10°C: 60 кВт 
ΔT=20°C: 95 кВт

5 + 1 контурів 
Колектор з 

гідрострілкою 
КГС52Н125(200)

16 805 10 935

КГС22ВН125(200) 84040182 -
Підключення до котла: 1 1/4" 

ЗР Підключення до 
споживача: 1" ЗР

ΔT=10°C: 60 кВт 
ΔT=20°C: 95 кВт

2 + 1 контурів 
Колектор з 

гідрострілкою 
КГС22ВН125(200)

8 670 5 605

КГС42ВН125(200) 84040282 20,8 кг
Підключення до котла: 1 1/4" 

ЗР Підключення до 
споживача: 1" ЗР

ΔT=10°C: 60 кВт 
ΔT=20°C: 95 кВт

4 + 1 контурів 
Колектор з 

гідрострілкою 
КГС42ВН125(200)

10 705 7 280

КГС62ВН125(200) 84040382 28,6 кг
Підключення до котла: 1 1/4" 

ЗР Підключення до 
споживача: 1" ЗР

ΔT=10°C: 60 кВт 
ΔT=20°C: 95 кВт

6 + 1 контурів 
Колектор з 

гідрострілкою 
КГС62ВН125(200)

12 960 11 350

КГС82ВН125(200) 84040482 34,2 кг
Підключення до котла: 1 1/4" 

ЗР Підключення до 
споживача: 1" ЗР

ΔT=10°C: 60 кВт 
ΔT=20°C: 95 кВт

8 + 1 контурів 
Колектор з 

гідрострілкою 
КГС82ВН125(200)

15 755 12 340

Колектор з гідрострілкою 60 кВт з виходами вгору та вниз



Модель Артикул
Вага              

брутто
Підключення Назва Фото РРЦ

ГС – 31 84040031 - Ду 80
Роздільник 

гідравлічний
ГС - 31

27 810

ГС – 32 84040032 - Ду 100
Роздільник 

гідравлічний
ГС - 32

37 405

ГС – 33 84040033 - Ду 125
Роздільник 

гідравлічний
ГС - 33

45 640

ГС – 34 84040034 - Ду 150
Роздільник 

гідравлічний
ГС - 34

54 060

СК - 271 84040271 -
Підключення до котла: ДУ 150 

Підключення до споживача: ДУ 50
Колектор на 2 контури 24 465

СК - 371 84040371 -
Підключення до котла: ДУ 150 

Підключення до споживача: ДУ 50
Колектор на 3 контури 29 175

13 360

ΔT=10°C: 650 кВт                                     
ΔT=20°C: 1150 кВт

Серія Mega

Роздільники гідравличні Mega

Колектори Mega

Потужність

ΔT=10°C: 450 кВт                                     
ΔT=20°C: 920 кВт

ΔT=10°C: 650 кВт                                     
ΔT=20°C: 1300 кВт

ΔT=10°C: 900 кВт                                     
ΔT=20°C: 1800 кВт

ΔT=10°C: 1100 кВт                                     
ΔT=20°C: 2200 кВт

 Комплект кутового підключення колекторів Mega ДУ 150/150

ΔT=10°C: 650 кВт                                     
ΔT=20°C: 1150 кВт

На головну



5 205

НГ - 61 84030061 -
Підключення до котла: ДУ 40 

Підключення до споживача: ДУ 40

Насосна група без 
насоса   в 

теплоізоляції НГ - 61
19 810

НГ - 62 84030062 -
Підключення до котла: ДУ 40 

Підключення до споживача: ДУ 40

Насосна група зі 
змішуючим вузлом 

без насоса в 
теплоізоляції НГ - 62

36 765

НГ - 71 84030071 -
Підключення до котла: ДУ 50 

Підключення до споживача: ДУ 50

Насосна група без 
насоса в теплоізоляції 
змішуючого вузла НГ -

71

22 420

НГ - 72 84030072 -
Підключення до котла: ДУ 50 

Підключення до споживача: ДУ 50

Насосна група зі 
змішуючим вузлом 

без насоса в 
теплоізоляції НГ - 72

43 585

ΔT=10°C: 650 кВт                                     
ΔT=20°C: 1300 кВт

ΔT=10°C: 900 кВт                                     
ΔT=20°C: 1800 кВт

ΔT=10°C: 1100 кВт                                     
ΔT=20°C: 2200 кВт

ΔT=10°C: 450 кВт                                     
ΔT=20°C: 920 кВт

Насосні групи Mega до 1 МВт

Комплект заглушек колектора Mega ДУ 150 (СК-271.05.000)



КПГ80/150    (ГС-
31)

Підключення до ГС - 
31

10 170

КПГ100/150 (ГС-
32)

Підключення до ГС - 
32

11 190

КПГ125/150 (ГС-
33)

Підключення до ГС - 
33

12 245

КПГ150/150 (ГС-
34)

Підключення до ГС - 
34

13 400

КПФ80/80 
Перехід фланцевий             

80/80 
2 995

КПФ100/100 
Перехід фланцевий 

100/100 
4 105

КПФ125/125 
Перехід фланцевий 

125/125 
7 085

КПФ150/150
Перехід фланцевий 

150/150 
9 540

КПС80/80 
Перехід під сварку             

80/80 
970

КПС100/100 
Перехід під сварку            

100/100 
1 050

КПС125/125
Перехід під сварку               

125/125 
1 170

КПС150/150
Перехід під сварку           

150/150 
1 305

К3М80 Муфта Grinnell 80 585

К3М100 Муфта Grinnell 100 875

К3М125 Муфта Grinnell 125 -

К3М150 Муфта Grinnell 150 1 255

-
Підключення колектора: ДУ50 
Підключення різьбове: 1"

Перехід під насосну 
групу 1"

4 515

КОМПЛЕКТ ПЕРЕХОДІВ ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ПІД СВАРКУ (БЕЗ МУФТ)

Підключення Grinnell: Муфта гибкая  6"/150-159,0мм

Підключення до гідрострілки: ДУ 80 Підключення до колектора: 
ДУ 150
Підключення до гідрострілки: ДУ 100 Підключення до колектора: 
ДУ 150
Підключення до гідрострілки: ДУ 125 Підключення до колектора: 
ДУ 150
Підключення до гідрострілки: ДУ150 Підключення до колектора: 
ДУ 150

Підключення Grinnell: ДУ 80 Підключення Фланця: ДУ 80

КОМПЛЕКТ ПЕРЕХОДІВ ДЛЯ ФЛАНЦЕВОГО ПРИЄДНАННЯ 

Підключення Grinnell: ДУ 125 Підключення під сварку: ДУ 125

Підключення Grinnell: ДУ 150 Підключення під сварку: ДУ 150

Підключення Grinnell: ДУ 100 Підключення Фланця: ДУ 100

Підключення Grinnell: ДУ 125 Підключення Фланця: ДУ 125

Підключення Grinnell: ДУ 150 Підключення Фланця: ДУ 150

Підключення Grinnell: ДУ 80 Підключення під сварку: ДУ 80

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ Mega

КОМПЛЕКТ ПІДКЛЮЧЕННЯ ГІДРОСТРІЛКИ ДО КОЛЕКТОРА СЕРІЇ Mega

Перехід для приєднання 
різьбових насосних груп

КОМПЛЕКТ ЗАЖИМНИХ МУФТ Grinnell

Підключення Grinnell: Муфта гибкая  3"/80-88,9мм

Підключення Grinnell: Муфта гибкая  4"/100-108,0мм

Підключення Grinnell: Муфта гибкая  5"/125-139,7мм

Підключення Grinnell: ДУ 100 Підключення під сварку: ДУ 100



-
Підключення колектора: ДУ50 
Підключення різьбове: 1 1/4"

Перехід під насосну 
групу      1 1/4"

4 810

К3340/40
Підключення Grinnell: ДУ 40 
Підключення під сварку: ДУ 40

Перехід під сварку             
40/40

905

КЗЗ50/50
Підключення Grinnell: ДУ 50 
Підключення під сварку: ДУ 50

Перехід під сварку            
50/50

1 030

КЗР40/40
Підключення Grinnell: ДУ 40 
Підключення різьбове: 1"

Перехід під різьбу             
40/40

1 180

КЗР50/50
Підключення Grinnell: ДУ 50 
Підключення різьбове: 1 1/4"

Перехід під різьбу             
50/50

1 440

Комплект закінчень для 
насосних груп різьбовий

різьбових насосних груп

Комплект закінчень для 
насосних груп під приварку



Модель Підключення
Довжина 

насоса
Qmax Hmax

Споживана 
потужність

Назва Фото РРЦ

UPS25 - 40 4 метрів 25 - 45 Вт/год
Насос Grundfos UPS 25 - 

40
80 €

UPS25 - 60 6 метрів 50 - 60 Вт/год
Насос Grundfos UPS 25 - 

60
83 €

UPS25 - 70 7 метрів 60 - 120 Вт/год
Насос Grundfos UPS 25 - 

70
108 €

UPSO25 - 65
 25 (різьба 1 

1/2")
180мм 4,3 м3/год 6,5 метра 61 - 120 Вт/год

Насос Grundfos UPSО 25 - 
65

94 €

UPS32 - 60 6 метрів 50 - 60 Вт/год
Насос Grundfos UPS 32 - 

60
106 €

UPS32 - 70 7 метрів 60 - 120 Вт/год
Насос Grundfos UPS 32 - 

70
120 €

UPS32 - 80            
200 серія

11 м3/год 8 метрів
137 - 230 

Вт/год
Насос Grundfos UPS 32 - 

80
348 €

UPM25 - 70 auto 7 метрів 7 - 52 Вт/год
Насос Grundfos UPM 25 - 

70 auto
177 €

UPM25 - 75         
flex

7,5 метрів 7 - 52 Вт/год
Насос Grundfos UPM 25 - 

75 flex
172 €

UPM3S AUTO 25-
60 130 ZZZ 9

 25 (різьба 1 
1/2")

130 мм 6 метров 7 - 52 Вт/год
Насос Grundfos UPM3S 
AUTO 25-60 130 ZZZ 9

178 €

UPM25 - 75         
flex

25 (різьба 1 
1/2")

180 мм 7,5 метрів 7 - 52 Вт/год
Насос Grundfos UPM 25 - 

75 flex
180 €

UPM32 - 75         
flex

 32 (різьба 2") 180 мм 7,5 метрів 7 - 52 Вт/год
Насос Grundfos UPM 32 - 

75 flex
238 €

Насоси

4,3 м3/год

 25 (різьба 1 
1/2")

130 мм

ЦІНА НА НАСОСИ ДІЙСНА ПРИ ПОКУПЦІ З НАСОСНИМИ ГРУПАМИ                                                          (ОКРЕМО 
НАСОСИ НЕ ПРОДАЮТЬСЯ).

 32 (різьба 2") 180 мм

 25 (різьба 1 
1/2")

130 мм 4,3 м3/год

4,3 м3/год

На головну



Артикул DN Диаметр Фото Цена Евро

RMV03100-034 Dn20 G 3/4M 26

RMV03100-100 Dn25 G 1M 28

RMV03100-114 Dn32 G 1 1/4М 29

RMV03100-112 Dn40 G 1 1/2М 45

RMV03100-034 Dn20 Rp 3/4M 29

RMV03100-100 Dn25 Rp 1M 34

RMV03100-114 Dn32 Rp 1 1/4M 48

RMV03100-112 Dn40 Rp 1 1/2M 101

RMV03100-200 Dn50 Rp 2M 107

RMV04100-034 Dn25 RP1 66

RMV04100-100 Dn32 RP 1 1/4 75

AQUA910-3-230-
60

230Vac 92

AQUA910-3-230-
120

230Vac 92

4-ходовой клапан с внутренней резьбой 
(kvs 12)

4-ходовой клапан с внутренней резьбой 
(kvs 18)

3-ходовой клапан с внутренней резьбой 
(kvs 40)

Сервопривод TERMOJET AQUA910 
(230Vac, 60sec)

Сервопривод TERMOJET AQUA910 
(230Vac, 120sec)

Описание

3-ходовой клапан с наружной резьбой 
(kvs 2,5)

3-ходовой клапан с наружной резьбой 
(kvs 6)

3-ходовой клапан с наружной резьбой  
(kvs 12)

3-ходовой клапан с наружной резьбой 
(kvs 18)

3-ходовой клапан с внутренней 
резьбой(kvs 6)

3-ходовой клапан с внутренней резьбой 
(kvs 12)

3-ходовой клапан с внутренней резьбой 
(kvs 18)

3-ходовой клапан с внутренней резьбой 
(kvs 26)

На головну



Модель Артикул
Вага              

брутто
Підключення Розмір Фото РРЦ 

Підключення до котла: 1" ЗР 
Підключення до споживача:  1"

500*400*150 6 490

Підключення до котла: 1" ЗР 
Підключення до споживача:  1"

500*600*150 8 480

1" ЗР 3 270

1" ЗР 9 235

1" ЗР 6 560

Насосна група зі змішуючим вузлом НГ-38                                                                       

Насосна група з термокраном НГ-39

СИСТЕМА TERMOJET BOX

Назва та опис

МОДУЛЬ Termojet BOX 2 в теплоізоляції (КМ2)

МОДУЛЬ Termojet BOX 3 в теплоізоляції (КМ3)

Насосна група пряма НГ-37 

Модульна система TERMOJET BOX 2 та BOX 3 - це компактне рішення,за допомогою якого можна скомплектувати майже  будь-яку котельню,                     
плтужністю  до 30 кВт. Випускається в двох варіантах,на два і на три виходи. Насосними групами і насосами комплектується.

Модульні сиситеми до 30 кВт

На головну



Артикул Характеристики

Термостатичний трьохходовий Termojet 3/4" Зовн.різьба, kvs-1.6, temp - 20-
43°C

Термостатичний трьохходовий Termojet 3/4" Зовн.різьба, kvs-1.6, temp - 35-
60°C

Термостатичний трьохходовий Termojet 1" Зовн.різьба, kvs-1.6, temp - 20-
43°C
Термостатичний трьохходовий Termojet 1" Зовн.різьба, kvs-1.6, temp - 35-
60°C
Термостатичний трьохходовий Termojet 1" Зовн.різьба, kvs-2.5, temp - 20-
43°C
Термостатичний трьохходовий Termojet 1" Зовн.різьба, kvs-2.5, temp - 35-
60°C

Термостатичний трьохходовий кран Termojet 



Фото
Ціна Евро                    

(з ПДВ)

61

61

62

62

62

62

Термостатичний трьохходовий кран Termojet 

На головну



Теплові насоси для побутових потреб
BLN-006TB1 R32,220V/50HZ/1PH
BLN-010TB1 R32,220V/50HZ/1PH
BLN-014TB1 R32,220V/50HZ/1PH
BLN-018TB1 R32,220V/50HZ/1PH
BLN-014TB3 R32,380V/50HZ/3PH
BLN-018TB3 R32,380V/50HZ/3PH

Item Model No. Description
BLN-009TA1 R32,220V/50HZ/1PH
BLN-012TA1 R32,220V/50HZ/1PH
BLN-015TA1 R32,220V/50HZ/1PH

BLN-018TA1 R32,220V/50HZ/1PH

BLN-015TA3 R32,380V/50HZ/3PH

BLN-018TA3 R32,380V/50HZ/3PH

BLN-012TA3 R410,220V/50HZ/1PH

BLN-018TA3 R410,220V/50HZ/1PH

Теплові насоси для промислових потреб (вартість по запиту)

Photo

Model No. DLN-050TA1 DLN-100TA1
Unit Price
Power Supply

Heating Capacity(KW) 45 90 
Power Input(KW) 10,3 20,8 
COP 4,36 4,32 

Heating Capacity(KW) 36 67 
Power Input(KW) 15,5 25,48 
COP 2,32 2,63 

Heating Capacity（kW) 24 40 
Power Input（kW) 15,4 25,0 
COP 1,55 1,60 

Cooling Capacity(KW) 30 60 
Power Input(KW) 11,9 22,9 
EER 2,53 2,62 
Max Power Input(KW) 16,8 36,5 
Max Current(A) 31,5 63,3

380V~415V/3/50Hz
Heating Capacity at Air 7℃/6℃, Water 30℃ in, 35℃ out

Heating Capacity at Air 7℃/6℃, Water 50℃ in,  55℃ out

Heating Capacity at Air -12℃/-14℃, Water 50℃ in,  55℃ out

Cooling Capacity at Air 35℃/24℃, Water 12℃ in, 7℃ out

Monoblock    Heat Pump                Built In Water Pump

Monoblock     Heat Pump

Split Type        Heat Pump



Compressor quantity 1 2
Compressor Brand DANFOSS DANFOSS
Refrigerant R410A R410A

Expansion Valve
Saginomiya/E

EV
Saginomiya/EEV

FAN Motor QTY 1 2
Heat Exchanger 
Air Flow Direction Vertical Vertical
Water Flow Volume(m³/h) 8,0 8,5 
Water Pressure Drop 50kPa 50kPa

Dimensions(L*W*H)(mm) 1252*1076*18
70

2198*1096*2176

Working temperature range（℃）

Noise(dB(A)) ≤62 ≤67
IP class IPX4 IPX4
Net Weight(kg) 450 800
Water connection DN 40 DN 50

-30～48

Tube shell type exchanger +plate type exchanger 



6.46 (2.50-8.30)KW 3 445,00 €
10.58 (4.20-12.20)KW 3 842,00 €
14.45 (5.30-16.50)KW 4 645,00 €
18.77 (6.20-20.50)KW 5 800,00 €
14.45 (5.30-16.60)KW 5 010,00 €
18.77 (6.20-20.50)KW 6 158,00 €
Heating Capacity Pic
3.4 ~ 10.2KW 2 490,00 €
4.6 ~ 12.8KW 2 664,00 €
5.2 ~ 16.8KW 3 662,00 €

6.8 ~ 20.5KW 4 197,00 €

5.2 ~ 16.8KW 3 855,00 €

6.8 ~ 20.5KW 4 328,00 €

4.3 ~ 12.3KW 3 605,00 €

6.7 ~ 20.5KW 6 050,00 €

DLN-200TA1/T

180 
42,0 
4,25 

167 
56,7 
2,95 

107 
54,0 
1,98 

140 
43,8 
3,19 
70,1 

132,5

380V~415V/3/50Hz



2
DANFOSS 

R410A

Danfoss/EEV

2

Vertical
17 

48kPa

2300*1150*2400

≤70
IPX4
1330

Flange DN 80

Tube shell type exchanger +plate type exchanger 


